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1. Положение о размещении линейного объекта.

1.1. Наименование и основные характеристики

Линейный объект: «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул.Живописная, ул.Школьная в с.Лапыгино» расположенный Белгородская область, Старооскольский район, с.Лапыгино».
Категория земель планируемых к занятию – «земли населенных пунктов».

Точка подключения газопровода - существующий подземный газопровод высокого давления (Р≤0,6) МПа диаметром 57 мм к котельной школы по ул.Школьная. 

       Максимальный часовой расход газа согласно техническим условиям – 79,2 мз/ч.

        Давление газа в точке подключения - 0,55 МПа.
Диаметры газопроводов приняты согласно гидравлическому расчету. 

Протяженность газопровода  138 метров.

Площадь земельного участка испрашиваемого для строительства газопровода составляет 4975 кв. м  (отвод на период строительства).

         Проектируемый газопровод необходим для газоснабжения ул.Живописная, ул.Школьная расположенный с. Лапыгино, Старооскольского района.

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в границах Лапыгинской сельской территории Старооскольского городского округа Белгородской области.

1.2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения газопровода

                                                                                                            Таблица 1
	№ точ.
	X
	Y

	6
	49463.52
	84870.44

	7
	49489.04
	84845.02

	8
	49512.33
	84820.21

	9
	49556.03
	84775.64

	10
	49597.10
	84729.51

	11
	49604.63
	84736.60

	12
	49606.38
	84734.74

	13
	49688.98
	84786.41

	14
	49680.49
	84799.97

	15
	49690.54
	84806.26

	16
	49706.03
	84781.51

	17
	49606.73
	84715.76

	18
	49561.62
	84679.17

	19
	49558.10
	84675.74

	20
	49541.98
	84653.73

	21
	49523.44
	84638.10

	22
	49504.72
	84621.68

	23
	49499.88
	84626.46

	24
	49477.61
	84603.11

	25
	49429.61
	84551.79

	26
	49432.27
	84549.70

	27
	49406.52
	84518.92

	28
	49379.01
	84483.17

	29
	49378.06
	84481.51

	30
	49366.65
	84464.25

	31
	49364.43
	84462.16

	32
	49360.72
	84459.17

	33
	49359.17
	84457.30

	34
	49298.82
	84388.97

	35
	49288.22
	84398.06

	36
	49285.62
	84395.02

	37
	49299.20
	84383.37

	38
	49362.21
	84454.70

	39
	49363.54
	84456.31

	40
	49367.07
	84459.14

	41
	49369.73
	84461.67

	42
	49381.46
	84479.41

	43
	49382.35
	84480.95

	44
	49409.64
	84516.42

	45
	49437.99
	84550.30

	46
	49435.51
	84552.25

	47
	49480.51
	84600.37

	48
	49499.96
	84620.76

	49
	49504.56
	84616.22

	50
	49526.04
	84635.06

	51
	49544.92
	84650.97

	52
	49561.14
	84673.10

	53
	49564.21
	84676.11

	54
	49564.52
	84675.73

	55
	49609.37
	84712.13

	56
	49718.41
	84784.32

	57
	49705.71
	84804.63

	58
	49701.06
	84812.07

	59
	49698.60
	84816.02

	60
	49678.17
	84803.24

	61
	49631.38
	84852.40

	62
	49628.48
	84849.64

	63
	49675.77
	84799.96

	64
	49683.46
	84787.67

	65
	49650.44
	84767.00

	66
	49607.06
	84739.87

	67
	49585.88
	84762.23

	68
	49562.49
	84786.73

	69
	49538.57
	84811.79

	70
	49515.12
	84836.14

	71
	49505.28
	84846.47

	72
	49502.38
	84843.71

	73
	49512.24
	84833.38

	74
	49535.69
	84809.03

	75
	49559.48
	84784.15

	76
	49583.14
	84759.46

	77
	49601.89
	84739.51

	78
	49597.36
	84735.25

	79
	49558.95
	84778.38

	80
	49515.21
	84822.97

	81
	49491.92
	84847.80

	82
	49466.34
	84873.28

	6
	49463.52
	84870.44

	
	
	

	1
	49712.95
	84785.50

	2
	49709.63
	84783.30

	3
	49695.34
	84806.13

	4
	49698.72
	84808.25

	5
	49702.31
	84802.51

	1
	49712.95
	84785.50


1.3. Параметры разрешенного строительства

В границах зон планируемого размещения линейного объекта проектом не предусматривается перенос (демонтаж) зданий, сооружений линейных объектов в связи с их отсутствием.

Проект: «Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул.Живописная, ул.Школьная в с.Лапыгино», расположенному вблизи с.Лапыгино Старооскольского района Белгородской области" разработан на основании технического задания №8-С/18, выданного АО "Газпром газораспределение Белгород" и технических условий №03-12/100 от 18.06.2018 г., выданных АО "Газпром газораспределение Белгород" в г.Старый Оскол.

          В состав объекта технического регулирования входят:
         - газопровод низкого давления (до 0,005МПа включительно);
         - газопровод высокого давления 2 категории (от 0,3 до 0,6 МПа включительно);

         - газорегуляторный пункт шкафной.
         Минимально допустимые безопасные расстояния от газопровода до зданий и сооружений приняты в соответствии с СП 62.13330.2011. 

         Проектом предусматривается прокладка подземного распределительного полиэтиленового газопровода высокого 2 категории и низкого давлений для газоснабжения потребителей по ул.Живописная и ул.Школьная. 

        Газопровод высокого давления 2 категории проложить открытым способом подземно из полиэтиленовых длинномерных труб (на катушках по 100м) марки ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 (ГОСТ Р 50838-2009) с коэффициентом запаса прочности 3,2 согласно п.5.2.4 СП 62.13330.2011. Металлические подземные вставки на полиэтиленовом газопроводе и надземные участки выполнить из стальных электросварных труб ф57х3,5 (ГОСТ 10704-91 гр.В).

         Переход газопровода высокого давления через автодорогу (от ПК0+19,50 до ПК0+39,50) выполнить закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения. Газопровод проложить в защитном футляре из полиэтиленовой трубы марки ПЭ100 ГАЗ SDR11-160х14,6 (ГОСТ Р 50838-2009), для предотвращения механических повреждений. Минимальная глубина прокладки газопровода под автодорогой - 1,5м от верха дорожного покрытия до верха футляра. Концы полиэтиленовых футляров герметизировать. На одном конце футляра установить контрольную трубку с выводом под ковер. 

         Проектируемый газопровод низкого давления проложить открытым способом подземно из полиэтиленовых длинномерных труб (в бухтах по 100м) марки ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10,0 (ГОСТ Р 50838-2009). Стальные надземные и подземные участки газопровода низкого давления выполнить из стальных электросварных труб ф108х4,0 (ГОСТ 10704-91 гр.В). От ПК4+22,0(ПК22/+18,0) до ПК6(ПК02/+40,0) газопроводы высокого и низкого давлений проложить в одной траншее. Расстояние между прокладываемыми газопроводами должно быть не менее 0,4м. Глубина траншеи под газопровод 1,20-2,27м. 

       Существующие электрический кабель и кабель связи в месте пересечения с газопроводом заключить в футляры, концы которых вывести на 2,0м в обе стороны от наружных стенок газопровода. 

        При пересечении с существующими водопроводом, канализацией, тепловой сетью, газопроводом расстояние по вертикали (в свету) должно быть не менее 0,2м. 

        В местах пересечения газопровода с существующими инженерными коммуникациями работы производить вручную в присутствии представителей организаций эксплуатирующих данные сети. 
       Согласно "Правилам охраны газораспределительных сетей" (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878) проектом предусмотрены охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - на расстоянии 2,0м с каждой стороны газопровода; 

- вокруг отдельно стоящего ГРПШ - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10,0м от его границ. 

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах границ охранных зон, должны соответствовать "Правилам охраны газораспределительных сетей" (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878).  

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение подземных коммуникаций при помощи шурфовки и трассоискателя.

           В местах пересечения газопроводов с существующими подземными инженерными коммуникациями работы производить вручную в присутствии представителей организации, эксплуатирующей данные сети.

После завершения строительства заказчику необходимо утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей. Наложение ограничений (обременений) на входящие в границы охранных зон газопровода земельные участки производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков.

1.4. Осуществление мероприятий по охране окружающей среды 

Охрана природной среды в период строительства обязывает строительные организации, кроме обязательного выполнения проектных решений по сохранению почв, водоемов, фауны и флоры осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и нанесение ей как можно меньшего ущерба во время строительства.

Контроль за состоянием природной среды в районах ведения строительно-монтажных работ производится в соответствии с предписаниями местных органов Госкомприроды и Санэпидемслужбы.

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» и СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

1.5. Осуществление мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Возникновение чрезвычайных ситуаций при строительстве трассы газопровода маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотреть при проектировании и строительстве газопровода, а также в организации контроля над его состоянием в процессе эксплуатации.

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют источники возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникновение чрезвычайных ситуаций на которых может нарушить работу проектируемого объекта.

Осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период эксплуатации линейного объекта заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадам и или звеньями. Проведение каких – либо специальных мероприятий по гражданской обороне на проектируемом объекте не требуется.

Характеристика пожарной безопасности технологических процессов, используемых на линейном объекте. 

Проектируемый газопровод является взрывоопасным объектом. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В проекте предусмотреть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах газоснабжения.
Графические документы






