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1. Природно-климатические условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Основные природно-климатические условия.

Район строительства относится ко II климатическому району согласно СНиП 23-01-2003.

Климат области умеренно-континентальный, с довольно мягкой зимой, со снегопадами, оттепелями и продолжительным летом. Область отличается небольшой амплитудой колебания температур.

- Расчетная температура теплого периода года 23,30С.

- Расчетная температура холодного периода года - 230С.

- Нормативная снеговая нагрузка    - 198,0 кгс/м2.

- Нормативный скоростной напор ветра   - 11,5 кгс/м2.

- Нормативная глубина промерзания грунта  -1,2 м.

- Среднегодовая температура воздуха - +6,2ºС.

- Длина вегетационного периода- 195 дней.

- Среднегодовое количество осадков – 520 мм.

- Абсолютный годовой минимум температуры воздуха  – -380С;

- Летний абсолютный максимум  – + 400С;

- Среднегодовая скорость ветра - 4,16 м/с. Господствующее направление ветров теплого периода являются северные и северо-западные, а в холодный период года восточные и юго-восточные. 

-Устойчивый снежный покров образуется во второй половине декабря. Толщина  его  постепенно  увеличивается  и  достигает  12-25 см  в конце февраля – начале марта. Снежный покров неравномерный, скапливается  в  основном  по  ложбинам,  балкам  и  оврагам.  На открытых участках снежного покрова иногда не бывает. В мерзлом состоянии почва находится в среднем около четырех месяцев. Продолжительность безморозного периода  230-240 дней в году.

Географическое и административно-территориальное положение.

На юго-западных и южных склонах Среднерусской возвышенности расположена Белгородская область, в бассейнах рек Днепра и Дона, в лесостепной зоне на приподнятой всхолмленной равнине со средней высотой над уровнем моря 200 м.

Белгородская область представляет собой несколько приподнятую волнистую равнину, заметно наклоненную с севера на юг, по которой проходят юго-западные отроги так называемого Орловско-Курского плато Среднерусской возвышенности. На понижение в этом направлении указывает и течение главных рек.

Водораздельные комплексы, на которые территория области расчленена речными долинами, являются ведущей чертой рельефа. Это наиболее возвышенные пространства, ровные и сухие, простирающиеся в направлении главных рек. Постепенно понижаясь к западу.

В административном отношении Белгородская область входит в состав Центрально-Черноземного экономического района и Центрального федерального округа РФ. Общая протяженность ее границ составляет около 1150 км, из них с Украиной – 540 км. Площадь области составляет 27,1 тыс. км2, протяженность с севера на юг около 190 км, с запада на восток – около 270 км. Транспортная сеть развита хорошо и представлена автомобильными и железными дорогами местного, регионального и республиканского значения.

Леса распространены в долинах рек, балках и на водоразделах. Это типичная черта зоны. Здесь произрастают преимущественно широколиственные леса, которые представлены дубами, березами, кленами, ясенем, тополем и акацией. Основные леса входят в состав Гослесфонда и отнесены к лесам первой группы (зеленая зона).

На участке строительства выделены следующие инженерно-геологические элементы грунта:
- почвенно-растительный слой;

- песок средней крупности;

- суглинок полутвердый.

2. Обоснование определения границ зон планируемого
 размещения линейных объектов

Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденными  постановлением  Правительства РФ  от 20 ноября  2000 г.  № 878, вдоль подземного газопровода высокого давления обеспечить охранную зону газопровода: - на расстоянии 2,0 м в противоположные стороны для стального газопровода.

В пределах охранной зоны подземного газопровода, без местного согласования проводить какие-либо действия противоречащих охране газораспределительных сетей, а именно:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химических активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и установлению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение, средства связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них.

Конструкция газопровода обеспечивает его безопасную и надежную эксплуатацию в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу, дает возможность оперативного отключения потребителей газа.

Объекты и территории историко - культурного наследия:

Схема границ территорий объектов культурного наследия – не выполняется, в связи с отсутствием в границах проектируемого объекта объектов культурного наследия.

3. Обоснование определения параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения
 объектов капитального строительства

 Маршрут прохождения газопровода высокого давления и границы его охранных зон разработаны на основании проекта планировки и межевания территории и с учетом требований СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) и Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 (с изменениями на 17 мая 2016 года), а именно:

        Диаметр проектируемого газопровода принят согласно гидравлическому расчету.

        Для снижения давления газа с высокого 2 категории (Р≤0,6МПа) до низкого и поддержания его в заданных параметрах проектом предусматривается установка шкафного (Рвх=0,548МПа; Рвых=3000,00Па)с основной и резервной линиями редукцирования. 
        Газопровод высокого давления 2 категории проложить открытым способом подземно из полиэтиленовых длинномерных труб (на катушках по 100м) марки ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 (ГОСТ Р 50838-2009) с коэффициентом запаса прочности 3,2 согласно п.5.2.4 СП 62.13330.2011. Металлические подземные вставки на полиэтиленовом газопроводе и надземные участки выполнить из стальных электросварных труб ф57х3,5 (ГОСТ 10704-91 гр.В).

         Проектируемый газопровод низкого давления проложить открытым способом подземно из полиэтиленовых длинномерных труб (в бухтах по 100м) марки ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10,0 (ГОСТ Р 50838-2009). Стальные надземные и подземные участки газопровода низкого давления выполнить из стальных электросварных труб ф108х4,0 (ГОСТ 10704-91 гр.В). От ПК4+22,0(ПК22/+18,0) до ПК6(ПК02/+40,0) газопроводы высокого и низкого давлений проложить в одной траншее. Расстояние между прокладываемыми газопроводами должно быть не менее 0,4м. Глубина траншеи под газопровод 1,20-2,27м. 

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта

          В состав объекта технического регулирования входят:
         - газопровод низкого давления (до 0,005МПа включительно);
         - газопровод высокого давления 2 категории (от 0,3 до 0,6 МПа включительно);

         - газорегуляторный пункт шкафной.
Выравнивание рельефа для производства работ на территории охранной зоны не требуется. Строительство планируется осуществить с сохранением естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. 

В связи с вышеизложенным схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не разрабатывается.

При строительстве газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями проводятся на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций.

До начала производства работ уточняется местоположение всех подземных коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки.

В местах пересечения  газопровода с подземными инженерными коммуникациями работы производить вручную в присутствии представителей организаций эксплуатирующих данные сети.

Заключение.

В результате подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) были установлены границы застроенных и незастроенных земельных участков, зон с особыми условиями использования территорий, определенны кадастровые кварталы, установлены смежные землепользователи по затрагиваемым земельным участкам. Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории.

Проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, как полностью исключающие вредное воздействие, так и сводящие к минимуму ущерб окружающей природной среды.

Таким образом, документация по планировке территории соответствует требованиям экологической безопасности в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды».

           В случае нарушения норм и правил производства строительно-монтажных работ, эксплуатации оборудования при осуществлении хозяйственной деятельности эксплуатирующая или строительная организация (предприятие) несет ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
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